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        POSBAU S.A.  BUDOWNICTWO UPRZEMYSŁOWIONE

                                                       60-171 Poznań

                                               ul.  Żmigrodzka  41 / 49
                             REGON : 004852711             NIP : 779-00-00-617

                     Sąd Rejonowy w Poznaniu   KRS Wydz. XXI Gospodarczy

                        KRS : 0000064088         Kapitał Zakładowy :  524160 Pln

       tel : 0618676011               fax : 068671732               e-mail : posbau@posbau.pl  

                                    ZAKRES RZECZOWY.

      Dom jednorodzinny, wolnostojący, nie podpiwniczony, z poddaszem 

użytkowym . 

 Technologia:  łączona silikatowo-drewniana .

Impregnacja: wszystkie elementy drewniane impregnowane przeciwpożarowo oraz przeciw grzybom 

i owadom za pomocą preparatów solnych – FOBOS. Metoda impregnacji przez zanurzenie.

 Impregnacja innymi środkami za dopłatą .

Przy realizacji przewiduje się wykonanie bryły budynku z dachem prostym dwuspadowym – zakres rzeczowy w cenie podstawowej obejmuje tylko elementy zawarte w bryle głównej budynku . 

I. FUNDAMENTOWANIE.

1. Roboty ziemne – na odkład.

2. Fundamenty – ławy żelbetowe o wymiarach 40 x 50 cm, beton B-10, zbrojenie stal A-0 (4xfi=12, strzemiona stal St0S fi=6 mm co 25 cm), izolacja termiczna (pionowa) ścian fundamentowych grubości 50mm (styropian FS 15) na całym obwodzie fundamentów układana na sucho bez kleju - po wewnętrznej stronie budynku, izolacja p.wilgociowa fundamentów: pozioma-  1 x papa termozgrzewalna. Posadowienie ław 

       fundamentowych 80 cm poniżej poziomu terenu.

   W przypadku stwierdzenia warunków gruntowo- wodnych uniemożliwiających posadowienie budynku, 

jak przewiduje projekt oraz w przypadku, gdy teren działki w obrysie budynku nie jest poziomy, koszty 

koniecznych robót dodatkowych ponosi Inwestor. Cokół wysokości 30 cm.

II . DOM – WYRÓB.

1. Podłoga parteru:

· podsypka piaskowa grubości 10 cm,

· podbeton B-10 grubości 10 cm,

· izolacja pozioma 1 warstwa papy termozgrzewalnej podkładowej,

· izolacja termiczna styropian (FS 20) grubości 50 mm,

· posadzka betonowa z betonu B-15 grubości 50 mm.

2. Ściana zewnętrzna  (w tym ściany szczytowe) z bloków silikatowych BSD 250 ocieplona styropianem (FS 15) o grubości 10 cm.

                               Układ warstw ścian:

· tynk mineralny ATLAS na siatce,

· styropian grubości 100 mm,

· blok silikatowy BSD 250 klejony na zaprawę Atlas KB 10 lub równorzędną,

· tynk gipsowy maszynowy.

3. Ściana wewnętrzna nośna z bloków silikatowych BSD 250

· tynk gipsowy,

· konstrukcja z bloku silikatowego BSD 250

· tynk gipsowy.

4. Ściana wewnętrzna działowa (parter) - konstrukcja grubości 120 mm z cegły silikatowej                                                                      pokryta tynkiem gipsowym maszynowym, poddasze konstrukcja stalowa 100  mm i płyta GKP 12,5 mm,  wewnątrz szkielet wypełniony wełną mineralną.

5. Ściana kolankowa (w przypadku budynku z poddaszem użytkowym):

· konstrukcję ścianki kolankowej stanowią słupki wiązara dachowego,

· od strony połaci dachu ścianka obita pasami płyty wiórowej gr. 12 mm,

· wypełnienie wełną mineralną gr. 150 mm,

· paroizolacja - od strony wewnętrznej,

· płyta gipsowo-kartonowa 12,5 mm na łatach.

6. W pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności przewidziano płyty gipsowo-kartonowe wodoodporne.

7. Strop parteru.

                          Konstrukcję stropu stanowi pas dolny wiązara dachowego, przekroje i rozstaw osiowy zgodnie z dokumentacją techniczną. Układ warstw stropu licząc z góry na dół:

· płyta wiórowa grubości 22 mm (tylko w przypadku budynku z poddaszem użytkowym),

· konstrukcja stropu,

· wypełnienie wełną mineralną grubości 100 mm,

· paroizolacja,

· łaty dystansowe,

· płyta gipsowo-kartonowa grubości 12,5 mm.

8.  Dach konstrukcja:

· krokwie wiązara dachowego zgodnie ze statyką,

· wełna mineralna Rockmin grubości 150 mm, ocieplenie przebiega następująco: ścianka kolankowa,

      połać dachu (od ścianki kolankowej do stropu poddasza – jętek), strop poddasza-jętki, połać dachu 

      (od stropu poddasza do ścianki kolankowej), ścianka kolankowa,

· paroizolacja,

· płyta gipsowo-kartonowa na łatach

                       9.  Stolarka drzwiowa:

                            Drzwi zewnętrzne z blachy stalowej tłoczonej wzór ORION bez przeszklenia, białe lub brązowe.  

                           Wymiary skrzydła drzwiowego: 908 x 2007 mm. Cena netto drzwi bez okuć: 990,00 zł/szt.

                           Okucia do drzwi zewnętrznych cena netto: 110,00 zł/ 1 kpl.

 10. Stolarka okienna z PCV ( system KBE, Schuco lub profil równoważny ) ,  dwuszybowa bez 

        szprosów, o współczynniku przenikania ciepła k= 1,1 W/m2xK, kolor stolarki okiennej   

        biały.

  11. Parapety wewnętrzne z PCV, szerokości 25 cm, w kolorze białym. Parapety zewnętrzne z   

        blachy powlekanej, w kolorze zbliżonym do pokrycia dachowego.

    12. Schody wewnętrzne z parteru na poddasze z drewna sosnowego, dwubiegowe,   

                                       proste, ażurowe, bez podstopni, balustrada z poręczą drewnianą i desek,  schody    

                                       lakierowane na gotowo ; (tylko budynek z poddaszem użytkowym).

  13. W zakresie suchego montażu, Wykonawca przygotuje otwór w stropie poddasza ( w  

        poziomie jętek ) pod montaż schodów opuszczanych.

  14. Ciąg kominowy od pieca gazowego z kształtek ze stali kwasoodpornej obudowany 

         wewnątrz budynku płytą GKP, ponad dach rura dwupłaszczowa z kołnierzem  

         uszczelniającym.

  15.  Dach – pokrycie:

· blachodachówka kryta poliestrem w podstawowych kolorach producenta (obróbki  

      blacharskie w 

      kolorze blachodachówki), lub dachówka celtycka lub starogrecka  BRAAS – 

      przewidziane dachówki 

      podstawowe, krańcowe, wentylacyjne i gąsiory – pozostałe za dopłatą.

· łaty, kontrłaty,

· folia dachowa,

· rynny 125 mm PCV prod. WAWIN 

· rury spustowe – 75 mm prod. WAWIN ( po jednej rurze spustowej na połać dachu )

· wyłaz dachowy – 1 szt, cena netto: 260 zł/szt.

 16.  Elewacja parteru:

tynk mineralny – systemem „ATLAS”, docieplenie – styropian grubości 100 mm

                            Elewacja poddasza szczytów – systemem „ATLAS”.

                            Elewacja – cokół, wysokości 300 mm – płytki klinkierowe.

17. Podbitka zewnętrzna – deski boazeryjne grubości 19 mm, impregnowane 2 x 

       DREWNOCHRONEM w kolorze  PALISANDER, układane na pióro i wpust, montaż 

       przelotowo na wkręty.

18. Wszystkie elementy zewnętrzne drewniane, które nie ulegają zakryciu impregnowane są 

       2 x DREWNOCHRONEM w kolorze PALISANDER.

19.  Wykończenie wewnętrzne:

                           a) ściany:

· parter – surowy tynk maszynowy gipsowy

· poddasze ( gdzie przewidziano ) – okładzina z płyty kartonowo – gipsowej grubości 12,5 mm,

       zaszpachlowane styki płyt, bez gruntowania i malowania,

                           b) posadzki:

· parter – beton zacierany na gładko,

· poddasze ( gdzie przewidziano ) – płyta wiórowa 22 mm (element stropu parteru z pkt. 7)

                           c)  sufity:

                           -     płyta gipsowo – kartonowa grubości 12,5 mm – zaszpachlowane styki, bez gruntowania i malowania.

  20.  Instalacja elektryczna:

                            Wykonana przewodami miedzianymi w  części konstrukcji opartej na drewnie w rurkach typu RGKL, bez osprzętu.

                                  Ilość podejść do gniazd i punktów świetlnych ( bez opraw ):

                             pokoje:

· instalacja oświetleniowa  - 1 x wypust bez oprawy,

· gniazda    - 4 x 2 x 10 – 220 V

                             łazienka:

· instalacja oświetleniowa  - 1 x wypust bez oprawy,

· gniazda    - 2 x 2 x 10/z – 220 V

                             kuchnia:

· instalacja oświetleniowa  1 x wypust bez oprawy

· gniazda    3 x 10/z -  220 V

· gniazdo kuchenki elektrycznej 1 - 380 V

                            przedpokój:

· instalacja oświetleniowa  1 x wypust bez oprawy

· gniazda    2 x 10 – 220 V

· tablica rozdzielcza standard

                            Instalacja telefoniczna:

· standard polski

· 1 podejście pod gniazdko przyłączeniowe zakończone puszką na zewnątrz budynku

                             Instalacja RTV

· 1 podejście pod gniazdko przyłączeniowe

                             Instalacja oświetlenia zewnętrznego

· oświetlenie tabliczki numerowej  1 x wypust bez oprawy

· oświetlenie zewnętrzne    1 x wypust bez oprawy

                                Skrzynka rozdzielcza – z rozłącznikiem FR 103/40, 1 wyłącznik różnicowo-prądowy, 1 wyłącznik nadprądowy dla prądu 3-fazowego, 12 szt rozłączników nadprądowych dla obwodów 1- fazowych, 3 ochronniki .

                     21.  Instalacja odgromowa – za dopłatą .

 22.  Instalacja centralnego ogrzewania.

      a) podejścia pod grzejniki,

      b) rury rozprowadzające z tworzywa

         - parter: w posadzce i na ścianach

                     - piętro: na ścianach;.

                  c) maksymalna ilość podejść 10 szt.

                  d) piec dwufunkcyjny gazowy firmy „Junkers” typ. EUROLINE ZW 23-KE na gaz 

                      ziemny GZ 35.

             23. Instalacja wodno-kanalizacyjna .

                          Rurociągi zgrzewane z rur polipropylenowych rozprowadzające ciepłą i zimną wodę. 

                          Podejścia w zakresie podstawowym :

                            -      umywalek – 2 szt.

                            -      miski ustępowej kompakt – 2 szt.

                            -      wanny – 1 szt.

                        -      natrysku – 1 szt.

                        -      pieca gazowego -  1 szt.

                        -      automatu – 1 szt. ( tylko zimna woda )

                        -      zlewozmywaka – 1 szt.

                             Kanalizacja z PVC – Wavin. Podejścia kanalizacyjne odpowiednio:

· 2 umywalki PCV fi 50

· 1 natrysk PCV fi 50 ( wyjście do syfonu )

· 1 wanna PCV fi 50 ( wyjście do syfonu )

· 1 automat PCV fi 50 ( samo podejście )

         -      2 kompakty PCV 

                       Instalacja wodociągowa zimnej wody wykonana jest od zaworu za wodomierzem w budynku w  pomieszczeniu gospodarczym i rozprowadza wodę do poszczególnych przyborów w obrębie budynku ( przyłącze wraz z wodomierzem w kosztach inwestora ). Przyłącze wodociągowe może być wykonane  jako oddzielne zlecenie i wymaga pozwolenia na budowę.

                       Instalacja ciepłej wody wykonana od pieca dwufunkcyjnego do poszczególnych przyborów 

                         rozmieszczonych w obrębie budynku bez cyrkulacji.

                       Instalacja kanalizacyjna wykonana jest od zewnętrznej krawędzi cokołu budynku  do poszczególnych przyborów. W zakresie umownym instalacja kanalizacji obejmuje wykonanie pionu fi 110 zakończonego rurą wywiewną wyprowadzoną ponad dach (z kapturkiem wywiewnym PCV). Przyłącze kanalizacyjne oraz odcinek od studzienki do budynku podlega oddzielnemu zleceniu i wymaga dokumentacji oraz pozwolenia na budowę.

  24.  Instalacja gazowa po stronie inwestora.

  25.  Wytyczenie budynku  lub koszt wytyczenia po stronie inwestora.

  26.  Wykonanie balkonu jest robotą dodatkową.

27. Wszelkie inne rozwiązania i materiały nie objęte niniejszym zakresem nie skwalifikowane  

      jako standardowe.

  28.  Zakres umowny nie zawiera kosztów odbiorów.

28. Zastosowane materiały zamienne do rozliczeń kalkulowane są według cen  

      katalogowych.
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